
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

1.1 สรุปภาพรวมสถานะของสถานีเตือนภัยแบ่งตามภาค 

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง 

จำนวน (สถานี) 

ภาคกลาง 
(218 สถานี) 

ภาคตะวันออก 
(59 สถานี) 

ภาคเหนือ 
(832 สถานี) 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(212 สถานี) 

ภาคใต้ 
(474 สถานี) 

ภาคตะวันตก 
(156 สถานี) 

รวม 
(1,951 สถานี) 

มากกว่า 100.0 มม. 0 0 0 0 0 0 0 
50.1 - 100.0 มม. 0 0 0 0 0 0 0 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50.0 มม. 41 2 84 7 16 30 180 
รวมสถานีท่ีมีฝน 41 2 84 7 16 30 180 

   
1.2 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา      ปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่ามีฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง สูงสุด สูงสุด 44.9 มม. ที่สถานีตรวจ
อากาศพัทยา 

     ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (31 ม.ค. 67) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มี
กำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีเตือนภัย ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม (ชม.) ปริมาณฝน (มม.) 

บ้านคันเบ็ด ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช รอบ 12 ช.ม.  24.0 ปกติ 
บ้านคันเบ็ด ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช รอบ 24 ช.ม.  45.0 ปกติ 

   วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 


