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รายงานผลการคาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงน้ำหลาก (Flash Flood Guidance System, FFGS) 

 

รายงานผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก 
(Flash Flood Guidance System, FFGS) 

วันที่ 6 ตุลาคม 2569 เวลา: 13.00 น. 
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ กรมทรัพยากรน้ำ 

พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากสูง (Flash Flood Risk Areas) ในอีก 36 ชั่วโมงข้างหน้า ประกอบด้วย พื้นที่ 20 จังหวดั 
ครอบคลุม 85 อำเภอ ประกอบด้วย จงัหวัดกระบี่ (1) ชลบุร ี(1) ชุมพร (6) นครศรีธรรมราช (18) 
นครสวรรค ์(1) นราธิวาส (9) ประจวบคีรีขันธ์ (2) ปตัตานี (6) พังงา (4) พัทลุง (1) เพชรบุร ี(4) 
ยะลา (6) ระนอง (4) ระยอง (1) ราชบุร ี(8) ลำปาง (1) สงขลา (1) สุโขทัย (1) สรุาษฎร์ธานี (9) 
อุบลราชธาน ี(1)  

 

  

 
ปริมาณฝนสะสมของวันที่ 6 ตุลาคม 2569 

(กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 
 

 
 
 
ผลการแจ้งเตือนภัยของสถานี Early Warning System  
(กรมทรัพยากรน้ำ) ของวันท่ี 6 ตุลาคม 2569 
พบพ้ืนที่วิกฤต ิคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ขุนยวม)  
จังหวัดปัตตานี (สายบุรี) 
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ASM-06 hr/ 6 ต.ค. 2569  
เวลา 13.00 น. 

MAP-24 hr / 6 ต.ค. 2569 
เวลา 13.00 น. 

FFG-01 hr / 6 ต.ค. 2569 
เวลา 13.00 น. 

   
ค่าความช้ืนในดิน 

(Average Soil Moisture Content) 
ปริมาณฝนสะสมในช่วง 24 ช่ัวโมง 

ที่ผ่านมา 
(Mean Areal Precipitation) 

ปริมาณฝนท่ีจะส่งผลให้เกิดสภาวะ 
น้ำล้นตลิ่งที่ปลายลุ่มน้ำในอีก 1 ช่ัวโมง

ข้างหน้า  
(FFG: Flash Flood Guidance) 

FFG-03 hr / 6 ต.ค. 2569 
เวลา 13.00 น. 

FFG-06 hr / 6 ต.ค. 2569 
เวลา 13.00 น. 

FMAP-24 hr / 6 ต.ค. 2569 
เวลา 13.00 น. 

   
ปริมาณฝนท่ีจะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำ
ล้นตลิ่งที่ปลายลุ่มน้ำในอีก 3 ช่ัวโมง

ข้างหน้า (FFG: Flash Flood 
Guidance) 

ปริมาณฝนท่ีจะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำ
ล้นตลิ่งที่ปลายลุ่มน้ำในอีก 6 ช่ัวโมง

ข้างหน้า (FFG: Flash Flood 
Guidance) 

ปริมาณฝนคาดการณส์ะสม 24 ช่ัวโมง
ข้างหน้า (FMAP: Forecast Mean 

Areal Precipitation) 
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FFR-36 hr /  6 ต.ค. 2569 เวลา 13.00 น. 

 
พ้ืนที่เสี่ยงท่ีจะเกิด Flash Flood ในช่วงเวลา 36 ชั่วโมงข้างหน้า (FFR : Flash Flood Risk) 
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พื้นที่เสี่ยงที่จะเกิด Flash Flood ในช่วงเวลา 36 ชั่วโมงข้างหน้า :  

ภาคกลาง 

จังหวัด อำเภอ ระดับความเสี่ยง 

นครสวรรค ์ แม่วงก ์ เส่ียงสงู 

แม่ฮ่องสอน ขนุยวม เส่ียงปานกลาง 

 สบเมย เส่ียงปานกลาง 

ล าปาง เถิน เส่ียงสงู 

สโุขทยั ทุ่งเสล่ียม เส่ียงสงู 

 บา้นด่านลานหอย เส่ียงปานกลาง 

 ศรีส าโรง เส่ียงปานกลาง 

 

ภาคกลาง 

จังหวัด อำเภอ ระดับความเสี่ยง 

กาญจนบรุ ี ท่าม่วง เส่ียงปานกลาง 

ประจวบคีรีขนัธ ์ ปราณบรุี เส่ียงสงู 

 สามรอ้ยยอด เส่ียงปานกลาง 

 หวัหิน เส่ียงสงู 

เพชรบรุ ี เขายอ้ย เส่ียงสงู 

 ชะอ า เส่ียงปานกลาง 

 ท่ายาง เส่ียงปานกลาง 

 บา้นลาด เส่ียงปานกลาง 

 บา้นแหลม เส่ียงสงู 

 เมืองเพชรบรุ ี เส่ียงสงู 

 หนองหญา้ปลอ้ง เส่ียงสงู 
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จังหวัด อำเภอ ระดับความเสี่ยง 

ราชบรุ ี จอมบงึ เส่ียงสงู 

 ด าเนินสะดวก เส่ียงสงู 

 บางแพ เส่ียงสงู 

 บา้นคา เส่ียงสงู 

 บา้นโป่ง เส่ียงปานกลาง 

 เมืองตราด เส่ียงสงู 

ชลบรุ ี หนองใหญ่ เส่ียงสงู 

ตราด เมืองตราด เส่ียงปานกลาง 

ระยอง เมืองระยอง เส่ียงสงู 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัด อำเภอ ระดับความเสี่ยง 

อบุลราชธาน ี นาจะหลวย เส่ียงปานกลาง 

 น า้ยืน เส่ียงสงู 

 

ภาคใต ้

จังหวัด อำเภอ ระดับความเสี่ยง 

กระบี ่ เขาพนม เส่ียงสงู 

 ปลายพระยา เส่ียงปานกลาง 

ชมุพร ทุ่งตะโก เส่ียงสงู 

 พะโต๊ะ เส่ียงสงู 

 เมืองชมุพร เส่ียงสงู 

 ละแม เส่ียงสงู 
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จังหวัด อำเภอ ระดับความเสี่ยง 

 สวี เส่ียงสงู 

 หลงัสวน เส่ียงสงู 

นครศรีธรรมราช จฬุาภรณ ์ เส่ียงสงู 

 ฉวาง เส่ียงสงู 

 เฉลิมพระเกียรต ิ เส่ียงสงู 

 ชะอวด เส่ียงสงู 

 ชา้งกลาง เส่ียงสงู 

 เชียรใหญ่ เส่ียงสงู 

 ท่าศาลา เส่ียงสงู 

 ทุ่งสง เส่ียงสงู 

 ทุ่งใหญ่ เส่ียงสงู 

 นบพิต า เส่ียงสงู 

 นาบอน เส่ียงสงู 

 บางขนั เส่ียงปานกลาง 

 ปากพนงั เส่ียงสงู 

 พรหมคีร ี เส่ียงสงู 

 พิปนู เส่ียงสงู 

 เมืองนครศรีธรรมร เส่ียงสงู 

 รอ่นพิบลูย ์ เส่ียงสงู 

 ลานสกา เส่ียงสงู 

 หวัไทร เส่ียงสงู 

พงังา กะปง เส่ียงสงู 

 ครุะบรุี เส่ียงสงู 
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จังหวัด อำเภอ ระดับความเสี่ยง 

 ทบัปดุ เส่ียงสงู 

 เมืองพงังา เส่ียงสงู 

พทัลงุ ควนขนนุ เส่ียงสงู 

ระนอง กระบรุ ี เส่ียงสงู 

 กะเปอร ์ เส่ียงสงู 

 เมืองระนอง เส่ียงปานกลาง 

 ละอุ่น เส่ียงสงู 

 สขุส าราญ เส่ียงสงู 

สรุาษฎรธ์าน ี คีรีรฐันิคม เส่ียงสงู 

 เคียนซา เส่ียงปานกลาง 

 ท่าฉาง เส่ียงสงู 

 ท่าชนะ เส่ียงสงู 

 บา้นตาขนุ เส่ียงสงู 

 บา้นนาสาร เส่ียงสงู 

 พนม เส่ียงสงู 

 พนุพิน เส่ียงสงู 

 วิภาวด ี เส่ียงสงู 

 เวียงสระ เส่ียงสงู 

นราธิวาส จะแนะ เส่ียงปานกลาง 

 ตากใบ เส่ียงปานกลาง 

 บาเจาะ เส่ียงสงู 

 ยี่งอ เส่ียงสงู 

 ระแงะ เส่ียงสงู 
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จังหวัด อำเภอ ระดับความเสี่ยง 

 รือเสาะ เส่ียงสงู 

 แวง้ เส่ียงสงู 

 ศรีสาคร เส่ียงสงู 

 สคุิรนิ เส่ียงสงู 

 สไุหงโก-ลก เส่ียงสงู 

 สไุหงปาด ี เส่ียงสงู 

ปัตตาน ี กะพอ้ เส่ียงสงู 

 โคกโพธ์ิ เส่ียงสงู 

 ทุ่งยางแดง เส่ียงสงู 

 มายอ เส่ียงสงู 

 ยะรงั เส่ียงสงู 

 สายบรุี เส่ียงปานกลาง 

 หนองจิก เส่ียงสงู 

ยะลา กรงปินงั เส่ียงสงู 

 ธารโต เส่ียงสงู 

 บนันงัสตา เส่ียงสงู 

 เบตง เส่ียงสงู 

 เมืองยะลา เส่ียงสงู 

 รามนั เส่ียงสงู 

สงขลา จะนะ เส่ียงปานกลาง 

 เทพา เส่ียงสงู 

 สะบา้ยอ้ย เส่ียงปานกลาง 

 

 



9 
รายงานผลการคาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงน้ำหลาก (Flash Flood Guidance System, FFGS) 

คำอธิบาย: 
ASM (Average Soil Moisture Content) คือ อัตราส่วนความชุ่มชื้นของดิน โดย 0 หมายถึง ดินที่แห้งสนิท 
และ 1 หมายถึง ดินที่มีความชุ่มน้ำ 100% โดยข้อมูล ASM ได้มาจากแบบจำลอง Sacramento Soil Moisture 
Accounting Model 
MAP (Mean Areal Precipitation) คือ ข้อมูลปริมาณฝน MWGHE (Microwave-adjusted Global 
HydroEstimator Satellite-based Precipitation Estimates) ที่มีการนำเสนอในรูปแบบของปริมาณฝน
สะสมจาก NOAA-NESDIS Global Hydro Estimator และมีการปรับแก้จาก NOAA-CPC CMORPH 
Microwave-based satellite rainfall ในรอบ 24 ชั่วโมงท่ีผ่านมา (mm/24hr) 
FFG (Flash Flood Guidance) คือ ค่าท่ีความสามารถในการรองรับปริมาณฝนของพ้ืนที่นั้น ๆ ก่อนที่จะเกิด
สภาวะน้ำล้นตลิ่งที ่จุดออกของปลายพื้นที ่นั ้น ๆ ในอีก 1 ชั ่วโมงข้างหน้า (mm/1hr) 3 ชั ่วโมงข้างหน้า 
(mm/3hr) และ 6 ชั่วโมงข้างหน้า (mm/6hr) 
FMAP (Forecast Mean Areal Precipitation) คือ ปริมาณฝนคาดการณ์จากระบบ Weather Research 
and Forecasting (WRF) model ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง (mm/day) 
FFR (Flash Flood Risk) คือ ความเป็นไปได้ในการเกิด Flash Flood ในช่วงเวลา 12-hr และ 24-hr 
ข้างหน้า โดยอาศัยข้อมูลปริมาณฝนคาดการณ์จาก WRF Model Precipitation Forecast  

หมายเหตุ: 

ASM (Average Soil Moisture Content) ระดับ 
0.01 < ASM < 0.65 ปกติ 
0.65 < ASM < 0.90 ใกล้จะอิ่มตัว 

0.90 < ASM < 1 อิ่มตัว 
 

MAP (Mean Areal Precipitation)/ FMAP (Forecast Mean Areal Precipitation) 
(mm/6hr) (mm/24hr) ระดับ 

ปริมาณฝน < 7.5 ปริมาณฝน < 10 ฝนเบา 
7.5 < ปริมาณฝน < 35 10 < ปริมาณฝน < 50 ฝนปานกลาง 
35 < ปริมาณฝน < 70 50 < ปริมาณฝน < 100 ฝนหนัก 

ปริมาณฝน > 70 ปริมาณฝน > 100 ฝนหนักมาก 

 

 FFG (Flash Flood Guidance)  
FFG 01-hr ระดับ FFG 03-hr ระดับ FFG 06-hr ระดับ 
FFG ≤ 10 สูง FFG ≤ 10 สูง FFG ≤ 15 สูง 

10 < FFG ≤ 25 ปานกลาง 10 < FFG ≤ 25 ปานกลาง 15 < FFG ≤ 30 ปานกลาง 
25 < FFG ≤ 40 ต่ำ 25 < FFG ≤ 40 ต่ำ 30 < FFG ≤ 60 ต่ำ 
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ดาวน์โหลดไฟล์รายงาน/แผนที่/ชั้นข้อมูล (Shapefile) 

FFR (Flash Flood Risk) 
0.01 ≤ FFR <0.2 เสี่ยงต่ำ 
0.2 ≤ FFR < 0.4 เสี่ยงปานกลาง 
0.4 ≤ FFR ≤ 1.0 เสี่ยงสูง 


